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A. Rozpočítávání nákladů na vytápění
Rozúčtování  zahrnuje tyto základní axiomy: 
1. Rozúčtování nákladů na vytápění vychází z jednotlivých měřičů tepla, které jsou instalovány v 

    areálu.

2. Daňové doklady za jednotlivá období obsahující naměřené množství dodaného tepla a cenu.

3. Seznam vytápěných místností.

4. Místnosti vytápěné el.energií budou při výpočtu odečteny.

5. Na nákladech CŠP + R se fakulty a vysokoškolský ústav podílejí podle podílu na zdrojích, a to  
    podílem vypočteným ze součtu příspěvku na vzdělávací činnost a dotaci na dlouhodobý koncepční 

    rozvoj výzkumné organizace.
Vstupní údaje
Měření dodavatele tepelné energie je umístěno na hlavním vstupu do areálu. Pro rozúčtování nákladů na vytápění mezi organizační součásti jsou na některých objektech instalovány podružné měřiče, jejichž data budou k dispozici v systému energetického managementu EBI. Tato data budou použita  při rozúčtování nákladů.
Vstupním fakturačním údajem bude naměřená spotřeba tepelné energie nakupovaná ve formě vodní páry a cena energie sjednána jako dvousložková: za sjednaný příkon a za skutečné dodané množství energie.

Tepelná energie je účtovaná dodavatelem měsíčně na základě daňového dokladu.

Základní princip rozúčtování
Náklady na vytápění v areálu budou počítány na jednotlivé místnosti, a to v závislosti na ploše místnosti. Každá místnost v areálu má stanovený koeficient náročnosti spotřeby. Není tedy zohledňována např. teplota vytápěného prostoru, rozdílná světlá výška místnosti, zateplení budovy apod. Náklady na vytápění v areálu jsou korigovány náklady na ohřev TUV pro budovu „O“, která  má osazen vodoměr na TUV. Na základě spotřeby TUV bude vypočítána spotřeba na její ohřev. O tuto spotřebu se snížení spotřeba na vytápění areálu.

Náročnost místnosti na vytápění
Spotřeby jednotlivých budov vyplývají z naměřených hodnot podružných měřičů tepla. Spotřeby jednotlivých místností v budově vyplývají z podílu jejich ploch na celkové vytápěné ploše místností v budově. Nevytápěné místnosti do výpočtu nevstupují.
Rozdělení nákladů na fakulty, vysokoškolský ústav a celoškolská a rektorátní pracoviště
S využitím ceny za měrnou jednotku tepla / výpočet z daňového dokladu / budou stanoveny finanční náklady na teplo podle m2 pro jednotlivé místnosti v budovách a následně jednotlivé organizační součásti v každé budově dle dislokace.
B. Rozpočítávání nákladů na elektrickou energii
Rozúčtování zahrnuje tyto základní axiomy. 
1. Rozúčtování nákladů na el. energii  vychází z odečtu fakturačních měřičů a podružných měřičů na 
    budovách.
2. Daňové doklady za jednotlivá období obsahující naměřené množství dodané el.energie a cenu.

3. Seznam místností a koeficienty jejich energetické náročnosti.
4. Na nákladech CŠP + R se fakulty a vysokoškolský ústav podílejí podle podílu na zdrojích, a to  

    podílem vypočteným ze součtu příspěvku na vzdělávací činnost a dotaci na dlouhodobý koncepční 

    rozvoj výzkumné organizace.
Vstupní údaje
Fakturační místo měření el.energie je umístěno na hlavním vstupu do areálu. Pro rozúčtování nákladů na spotřebovanou el.energii organizačních složek budou využity instalované podružné měřiče na budovách, jejichž data jsou k dispozici v systému energetického managementu EBI. Tato data budou použita při rozúčtování. 

Vstupním fakturačním údajem bude naměřená spotřeba el. energie a daňový doklad dodavatele. Elektrická energie je účtovaná dodavatelem měsíčně. Cena energie je sjednána v souladu se zákonem jako dvousložková: za dodávku elektřiny / silová elektřina / a za distribuci elektřiny.
Základní princip rozúčtování
Náklady na spotřebu el.energie budou počítány na jednotlivé místnosti a to nezávisle na ploše místnosti. Každá místnost v areálu má stanovený koeficient náročnosti spotřeby takto: 

	Kategorie
	Typické místnosti
	Typické instalované spotřebiče
	Koeficient
	Typická spotřeba

[kWh/měs]
	Rozsah spotřeby


[kWh/měs]

	A
	sklady, pomocné prostory
	Pouze osvětlení
	1
	90
	0 ÷ 178

	B
	kanceláře a učebny bez klimatizace, komunikační prostory a sociální zařízení, ubytování
	Osvětlení, kancelářská technika
	3
	240
	179 ÷ 298

	C
	pracovny a učebny s klimatizací
	Osvětlení, kancelářská technika, klimatizace
	6
	550
	299 ÷ 778

	D
	laboratoře bez vazby na klimatizace

Objekt Q-místnosti vytápěné klimatizací
	Osvětlení, kancelářská technika, náročná laboratorní technika
	11
	1 000
	779 ÷ 1 218

	E
	specializované prostory s vyššími příkony instalovaného zařízení
	Osvětlení, kancelářská technika, speciální laboratorní technika, poloprovozy, klimatizace
	individuálně


Náklady na spotřebu elektrické energie na budovu budou rozděleny mezi jednotlivé místnosti v poměru koeficientů energetické náročnosti
Náročnost místnosti na spotřebu el. energie
Spotřeby jednotlivých budov vyplývají z naměřených hodnot podružných elektroměrů. Spotřeby jednotlivých místností v budově vyplývají z podílu koeficientů jejich energetické náročnosti na celkové spotřebě budovy. Plocha místnosti do výpočtu nevstupuje. 
Rozdělení nákladů na fakulty, vysokoškolský ústav a celoškolská a rektorátní pracoviště
S využitím ceny za měrnou jednotku el.energie / výpočet z daňového dokladu /, koeficientu náročnosti místnosti budou stanoveny finanční náklady na spotřebu el.energie pro jednotlivé místnosti v budovách. Náklady na elektrickou energii pro organizační složku v budově dle dislokace budou stanoveny součtem nákladů za jednotlivé místnosti.
C. Rozpočítávání nákladů na vodné, stočné a odvod dešťových vod
Rozúčtování zahrnuje tyto základní axiomy: 
1. Rozúčtování nákladů na vodné a stočné bude provedeno dle podružných vodoměrů v budovách,   náklady na odvod dešťových vod budou vycházet z poměru nákladů na vodné a stočné
2. Rozúčtování nákladů na vodné a stočné  nezohledňuje počty  zaměstnanců a studentů.
3. Rozúčtování nákladů nezohledňuje výuku, zkouškové období a prázdniny. 

4. Ohřev TUV bude zahrnut v nákladech na topení.

5.  Na nákladech CŠP + R se fakulty a vysokoškolský ústav podílejí podle podílu na zdrojích, a to  

    podílem vypočteným ze součtu příspěvku na vzdělávací činnost a dotaci na dlouhodobý koncepční 

    rozvoj výzkumné organizace.
Vodné a stočné
Pro rozúčtování nákladů na vodné a stočné na budovy se bude vycházet z hodnot naměřených podružnými vodoměry pro studenou vodu a z plochy místností náležejících k podružnému vodoměru.

Vstupními údaji budou fakturační vodoměry (BVAK) – naměřené spotřeby pro areál a fakturovaná částka za vodné a stočné.
Náročnost místnosti na spotřebu vody
Náklady v budově se budou dělit pouze dle plochy místnosti, náročnost místnosti na spotřebu vody se nezohledňuje.

Odvod dešťových vod
Vstupním fakturačním údajem pro rozúčtování nákladů za odvod dešťových vod bude fakturované množství dešťových vod ze střech a zpevněných ploch a cena za odvod těchto vod.

Rozdělení nákladů za odvod dešťových vod na fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracoviště
Náklady se budou dělit v poměru vypočtených podílů na vodném a stočném.
D. Rozpočítávání nákladů na zemní plyn
Rozúčtování zahrnuje tyto základní axiomy.
1. Rozúčtování nákladů na zemní plyn vychází z naměřené spotřeby plynoměrů na budovách.
2. Daňové doklady za jednotlivá období obsahující naměřené množství a cenu za jednotlivá období.

3. Seznam místností napojených na plyn.

4.  Na nákladech CŠP + R se fakulty a vysokoškolský ústav podílejí podle podílu na zdrojích, a to  

    podílem vypočteným ze součtu příspěvku na vzdělávací činnost a dotaci na dlouhodobý koncepční 

    rozvoj výzkumné organizace.
5. Na nákladech botanické zahrady a arboreta se fakulty a vysokoškolský ústav budou podílet podle 
    zásad tvorby a správy rozpočtu na kalendářní rok. 

Vstupní údaje
Pro rozúčtování nákladů na zemní plyn na budovy budou použity stávající fakturační plynoměry. Vstupním fakturačním údajem bude naměřená spotřeba pro jednotlivá odběrná místa a daňový doklad.
Základní princip rozúčtování
Náklady na zemní plyn jsou dány pro každou budovu naměřenými údaji z fakturačních plynoměrů. Naměřená spotřeba zemního plynu bude počítána na jednotlivé místnosti v budovách.
Náročnost místnosti na spotřebu zemního plynu
Spotřeby jednotlivých místností vyplývají z podílu jejich ploch na celkové ploše všech místností v budově. Plocha místností, která se počítá pro rozdělení nákladů je tzv.“ Započitatelná plocha“. Započitatelná plocha místnosti je plocha místnosti vynásobená koeficientem náročnosti 1 pro místnosti  napojené na plyn. Místnosti na plyn nenapojené do výpočtu nevstupují. Náklady na jednotlivé místnosti budou vypočteny podílem započitatelné plochy na celkové započitatelné ploše místností v budově.

Rozdělení nákladů na fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracoviště
Náklady na spotřebu zemního plynu za organizační součást budou stanoveny součtem nákladů za jednotlivé místnosti.

Vzhledem k tomu, že budovy / místnosti / se spotřebou zemního plynu využívá vždy jedna organizační součást, budou se veškeré náklady na zemní plyn za danou budovu přeúčtovány na tuto součást.
V Brně dne 20.11. 2012

Ing. Libor Bartoš

vedoucí Technického odboru
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