[image: image1.jpg]Mendelova
univerzita ‘
v Brné





Rozpočítávání nákladů na energie v areálu univerzity v Brně na tř. Gen. Píky na organizační součásti univerzity
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A. Rozpočítávání nákladů na elektrickou energii.
Rozúčtování zahrnuje tyto základní axiomy : 
1. Rozúčtování nákladů na el.energii  vychází z odečtu fakturačních měřičů a podružných měřičů na 

    budovách.

2. Daňové doklady za jednotlivá období obsahující naměřené množství dodané el.energie a cenu.

3. Seznam místností a koeficienty jejich energetické náročnosti.

4.  Na nákladech CŠP + R se fakulty a vysokoškolský ústav podílejí podle podílu na zdrojích, a to  

    podílem vypočteným ze součtu příspěvku na vzdělávací činnost a dotaci na dlouhodobý koncepční 

    rozvoj výzkumné organizace.
Vstupní údaje
Fakturační místo měření el.energie je umístěno na hlavním vstupu do budov. Pro rozúčtování nákladů na spotřebovanou el.energii organizačních složek budou využity instalované podružné měřiče na budovách a podružný elektroměr pro stravovací provoz. Vstupním fakturačním údajem bude naměřená spotřeba el.energie a daňový doklad dodavatele. Elektrická energie je účtovaná dodavatelem měsíčně. Cena energie je sjednána v souladu se zákonem jako dvousložková: za dodávku elektřiny / silová elektřina / a za distribuci elektřiny. Náklady na spotřebu el.energie budou počítány na jednotlivé místnosti. Každá místnost v budovách má stanovený koeficient náročnosti spotřeby takto: 
	Název místnosti
	Kategorie místnosti
	Spotřeba kwh/m2/měs
	Koeficient stanovený
	Koeficient vypočtený

	Archív
	1
	0,2
	1
	1

	Aula
	Indiv.
	39,5
	115
	114,5

	Balkon
	0
	0
	0
	0

	Dílna
	9
	 
	 
	 

	Filtrace bazénu
	indiv.
	185
	925
	925

	Garáž
	1
	0,2
	1
	1

	Hala
	Indiv.
	19,3
	97
	96,5

	Chodba
	4
	4,3
	22
	21,5

	Instalační šachta
	0
	0
	0
	0

	Jídelna
	indiv.
	16
	80
	80

	Kancelář
	3
	7,9
	40
	39,5

	Knihovna
	4
	4,3
	22
	21,5

	Kotelna
	indiv.
	41
	205
	205

	Koupelna
	4
	4,3
	22
	21,5

	Kuchyně
	měřeno
	 
	 
	 

	Kuchyňka
	8
	162
	810
	810

	Místnost IT
	indiv.
	27
	135
	135

	Odpadky
	1
	0,2
	1
	1

	Odpočívárna
	indiv.
	13,2
	66
	66

	Pisoáry
	4
	4,3
	22
	21,5

	Pokoj - 1 lůžko
	5
	8
	40
	40

	Pokoj - 2 lůžka
	6
	12
	60
	60

	Pokoj pro hosty
	7
	5
	25
	25

	Posilovna
	4
	4,3
	22
	21,5

	Předsíň
	4
	4,3
	22
	21,5

	Předsíň WC
	4
	4,3
	22
	21,5

	Rampa
	0
	0
	0
	0

	Rampa pro invalidy
	4
	4,3
	22
	21,5

	Recepce
	3
	7,9
	40
	39,5

	Rozvodna NN
	1
	0,2
	1
	1

	Salónek
	3
	7,9
	40
	39,5

	Sauna
	indiv.
	149
	745
	745

	Servrovna N2085


	Indiv.
	65
	325
	325

	Servrovna N3049
	Indiv.
	114
	570
	570

	Schodiště
	4
	4,3
	22
	21,5

	Sklad
	1
	0,2
	1
	1

	Sklad prádla
	1
	0,2
	1
	1

	S-Klub
	indiv.
	34
	170
	170

	Sprcha
	4
	4,3
	22
	21,5

	Strojovna VZT
	indiv.
	61
	305
	305

	Šatna
	3
	7,9
	40
	39,5

	Telefonní ústředna
	indiv.
	94
	470
	470

	Terasa
	0
	0
	0
	0

	Trafostanice
	1
	0,2
	1
	1

	Učebna
	2
	7,9
	40
	39,5

	Úklidová komora
	4
	4,3
	22
	21,5

	Umývárna
	4
	4,3
	22
	21,5

	Vestibul
	4
	4,3
	22
	21,5

	Výtah
	4
	4,3
	22
	21,5

	WC
	4
	4,3
	22
	21,5

	Zádveří
	4
	4,3
	22
	21,5

	Zasedací místnost
	3
	7,9
	40
	39,5


Metodika rozúčtování

Na výpočet nákladu na elektrickou energii pro každou místnost má vliv kromě koeficientu spotřeby i plocha místnosti.

Podíl jednotlivých místností na celkových nákladech na elektrickou energii bude stanoven poměrem přepočtené plochy / plocha místnosti x koeficient / každé místností vůči celkovému součtu všech přepočtených ploch místností. Náklady na elektrickou energii konkrétní místnosti budou dány  součinem podílu místnosti na celkových nákladech na el. energii a celkových nákladů za dané období. Náklady hradí organizační součást, která je uživatelem místnosti dle dislokace. Na nákladech na el.energii společných prostor se podílejí organizační součásti poměrem jimi využívaných podlahových ploch.
B. Rozpočítávání nákladů na vodné, stočné.

Rozúčtování zahrnuje tyto základní axiomy: 

1. Rozúčtování nákladů na vodné a stočné bude provedeno dle podružných vodoměrů v budovách.
2. Rozúčtování nákladů na vodné a stočné zohledňuje počty  zaměstnanců a studentů.

3. Rozúčtování nákladů nezohledňuje výuku, zkouškové období a prázdniny. 

4. Ohřev TUV je zahrnut do části C
5. Na nákladech CŠP + R se fakulty a vysokoškolský ústav podílejí podle podílu na zdrojích, a to  

    podílem vypočteným ze součtu příspěvku na vzdělávací činnost a dotaci na dlouhodobý koncepční 

    rozvoj výzkumné organizace.
Vstupní údaje

Pro rozúčtování nákladů na vodné a stočné na budovy se bude vycházet z hodnot naměřených podružnými vodoměry pro studenou vodu. Vstupními údaji budou fakturační vodoměry (BVAK) – naměřené spotřeby pro budovy a měsíční daňový doklad. Každá místnost v budovách má  stanovený koeficient spotřeby vody podle počtu porcí nebo počtu  osob a  podle toho, jestli jde o zaměstnance, studenta hosta a pod. takto:
	Tabulka koeficientů spotřeby vody 
	

	
	spotřeba den l
	poč.dní/ týden
	spotřeba měsíc l
	nový koefic.
	původní koef.

	studená voda
	
	
	
	
	

	student nebydlící
	17
	3
	204
	1
	1

	zaměstnanec FRRMS
	39
	5
	780
	4
	1

	zaměstnanec SKM
	39
	5
	780
	4
	1

	lůžko student
	75
	5
	1500
	7
	3

	lůžko host
	75
	2
	600
	3
	1

	porce (220*4l)
	880
	5
	17600
	86
	60

	teplá voda
	
	 
	
	
	 

	student nebydlící
	8
	3
	96
	1
	1

	zaměstnanec FRRMS
	17
	5
	340
	4
	1

	zaměstnanec SKM
	17
	5
	340
	4
	1

	lůžko student
	50
	5
	1000
	10
	6

	lůžko host
	50
	2
	400
	4
	3

	porce (220*2l)
	440
	5
	8800
	92
	160


Metodika rozúčtování

Náklady na vodné a stočné jsou rozpočítávány na jednotlivé místnosti podílem z nákladů na všechny místnosti. Náklady za spotřebu vody hradí organizační součást, která je uživatelem místnosti dle dislokace. Náklady na vodné a stočné jsou hrazeny pouze těmi místnostmi, které mají nějakou obsazenost – koeficient náročnosti není roven 0. Společné plochy jsou chodby apod., a proto mají koeficient roven 0.

C. Rozpočítávání nákladů na zemní plyn.
Rozúčtování zahrnuje tyto základní axiomy: 
1. Tepelná energie je nakupovaná ve formě zemního plynu.
2. Daňové doklady za jednotlivá období obsahující naměřené množství dodaného plynu a cenu.

3. Seznam vytápěných místností.

4. Na nákladech CŠP + R se fakulty a vysokoškolský ústav podílejí podle podílu na zdrojích, a to  

    podílem vypočteným ze součtu příspěvku na vzdělávací činnost a dotaci na dlouhodobý koncepční 

    rozvoj výzkumné organizace.
.
Vstupní údaje

Zemní plyn je používán pro vytápění budov a ohřev TUV. Měření spotřeby zemního plynu dodavatele je umístěno před kotelnou pro kotelnu a zvlášť pro stravovací provoz. Spotřeba plynu je účtována dodavatelem měsíčně. Cena energie je sjednána jako dvousložková: za sjednaný příkon a za skutečně dodané množství energie. 

Ohřev TUV je zajišťován z plynové kotelny a není samostatně měřena spotřeba tepla pro ohřev TUV. Před vstupem do bojleru je osazen vodoměr a spotřeba tepla je pak dopočítávána jako množství ohřívané vody x spotřeba tepla na ohřev 1 m3 studené vody z 10 °C na 55°C.Cena 1 m3 TUV je pak součet ceny tepla na ohřev a ceny vodného a stočného.

TUV je pak rozpočítána na jednotlivé místnosti stejně jako vodné a stočné, avšak místnosti mají odlišné koeficienty než v případě studené vody.

Metodika rozúčtování
Z daňového dokladu za spotřebu plynu se odečtou náklady na ohřev TUV. Rozdíl představuje náklady na spotřebu plynu na vytápění. Náklady na zemní plyn pro vytápění jednotlivých místností na celkových nákladech na vytápění jsou stanoveny poměrem přepočtené plochy každé vytápěné místností vůči celkovému součtu všech ploch vytápěných místností. 
Náklady za spotřebu plynu pro vytápění hradí organizační součást univerzity, která je uživatelem místnosti dle dislokace. Na nákladech společných prostor se podílejí organizační součásti poměrem jimi využívaných podlahových ploch.
V Brně dne 20.11. 2012
Ing. Libor Bartoš

vedoucí Technického odboru
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